
• szellőző hálós poliészter felsőrész
• szellőző hálós poliészter bélés
• fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp,

mely olajálló, csúszásbiztos acél felületen 
és kerámia padozaton

• energiaelnyelő sarok
• acél orrmerevítő
• acél talplemez 
• SZÍN: kék-fekete-piros
• MÉRET: 38–›47

• Alkalmazási területek: szállítás és logisztika, 
építési szakipari / befejező munkák,
szolgáltatás, ezermester / barkácsmunkák

EN ISO 20345 : 2011

OTAVITE  S1P SRC

cikkszám: 9OTA090

• perforált marhahasíték bőr felsőrész
fényvisszaverő logóval

• szellőző hálós poliészter bélés
• fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp,

mely olajálló és csúszásbiztos acél felületen 
és kerámia padozaton • energiaelnyelő sarok

• acél orrmerevítő
• acél talplemez
• SZÍN: 9GAL140 bézs-citromsárga

9GAL500 szürke-fekete
• MÉRET: 38–›47

• Alkalmazási területek: szállítás és logisztika, 
könnyűipar, karbantartás

EN ISO 20345 : 2011

GALENA  S1P SRC

9GAL1 40
cikkszám: 9GAL500

VÉDŐLÁBBELIK

ÚJ
TERMÉKEK

• szellőző, hálós poliészter felsőrész és bélés
• acél orrmerevítő
• acél talplemez
• fröccsöntött, kétrétegű, poliuretán talp,

mely olajálló, acél felületen és kerámia
padozaton csúszásbiztos

• energiaelnyelő sarok
• SZÍN: 9MIL110 fekete-szürke

9MIL280 kék-sárga
9MIL530 szürke-piros

• MÉRET: 38–›47

• Alkalmazási területek: szállítás és logisztika, 
építési szakipari / befejező munkák,
szolgáltatás, ezermester / barkácsmunkák

EN ISO 20345 : 2011

MILERITE  S1P SRC

 9MIL1 1 0
9MIL280 

cikkszám: 9MIL530



• varrásmentes, szellőző hálós poliészter
thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész

• szellőző hálós poliészter bélés
• olaj-, és hőálló nitrilgumi talp, mely csúszás-

biztos acél felületen és kerámia padozaton 
• textil és perforált EVA talpbetét
• energiaelnyelő sarok • kompozit orrmerevítő
• textil talplemez 
• SZÍN: fluo zöld-szürke
• MÉRET: 38–›47

• Alkalmazási területek: szállítás és logisztika, 
építési szakipari / befejező munkák,
szolgáltatás, ezermester / barkácsmunkák

EN ISO 20345 : 2011

FLUORITE  S1P SRC

cikkszám: 9FLU160

• Oxford poliészter thermoplasztik poliuretán 
(KPU) felsőrész fényvisszaverő csíkkal

• olajálló nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél 
felületen és kerámia padozaton

• energiaelnyelő sarok
• kompozit orrmerevítő
• szellőző hálós belső bélés 
• SZÍN: fekete
• MÉRET: 38–›47

• Alkalmazási területek: szállítás és logisztika, 
építési szakipari / befejező munkák,
karbantartás, ezermester / barkácsmunkák,
könnyűipar

SCHORL  S3 SRC

EN ISO 20345 : 2011 cikkszám: 9SCH100

• acél orrmerevítő
• acél talplemez
• olajálló, antisztatikus kétrétegű PU talp, 

SRC csúszásmentesség és energiaelnyelő sarok
• szivacsos bokarész és békanyelv,

sarokrészen fényvisszaverő díszcsík
• szellőző hálós belső bélés,

kivehető talpbetéttel 
• SZÍN: fekete
• MÉRET: 35–›47

• Alkalmazási területek: száraz, beltéri
körülmények, közmunkák, könnyűipar,
karbantartás, szolgáltatás stb.

NACRITE  S1P SRC

EN ISO 20345 : 2011 cikkszám: 9NAC010

• varrásmentes, szellőző hálós poliészter
thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész

• szellőző hálós poliészter bélés
• olajálló nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél 

felületen és kerámia padozaton
• textil és perforált EVA talpbetét
• aluminium orrmerevítő
• energiaelnyelő sarok
• SZÍN: 9GYP610 fekete-sárga

9GYO210 királykék-sárga
• MÉRET: 38–›47

• Alkalmazási területek: szállítás és logisztika, 
építési szakipari / befejező munkák,
szolgáltatás, ezermester / barkácsmunkák

GYPSE  S1P SRA

EN ISO 20345 : 2011

9GYP610
cikkszám: 9GYP210
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